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Descriere:

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltirii analizei ocupationale
pentru ocupatia Fierar betonist cod COR 712302.

Ocupatia se practica in sectorul constructiilor, in cadrul unor companii de dimensiuni foarte
diferite care executd lucrari pentru constructii civile, industriale, edilitare, de cai ferate,
drumuri si poduri etc.

Activitdtile se desfasoara numai in echipa, alaturi de alti fierar betonisti, sub coordonarea
directd a sefului de echipa, de punct de lucru sau a sefului de santier, in baze de productie ,
ateliere sau spatii special amenajate pentru pregitirea §i fasonarea otelului beton sau pe
santiere de constructii, la locul de punere in opera a materialelor.

Fierarul betonist lucreazd in mod obisnuit in conditii foarte variate, pe timp de zi sau de
noapte, in functie de organizarea lucrarilor si termenele de predare, pe suprafata solului, sub
cota solului (fundatii) sau la indltime, in orice anotimp, indiferent de conditiile meteorologice:
ploaie, vant, ceata, temperaturi scazute sau inalte etc., fiind supus unor riscuri diverse de
accidentare mecanica.

Lucrdrile se executd pe baza unor proceduri stricte, respectandu-Se permanent indicatiile
sefilor directi.

Calitatea executiei decurge din respectarea riguroasd a tehnologiilor, fierarul betonist avand
obligatia de a indeplini pe tot parcursul activitatilor cerintele din proiectul de executie al
lucrarii, precum si normativele tehnice in vigoare.

In functie de faza de lucru, fierarul betonist colaboreaz cu alte categorii de muncitori: sudori,
dulgheri, betonisti etc.

Fierarul betonist manipuleaza materialele necesare pentru activitatile curente de munca si le
transportd in majoritatea cazurilor pe distante mici, prin purtare directd de la locurile in care
sunt aduse cu mijloace de transport si de ridicare a sarcinilor. Fierarii betonisti care fixeaza
materialele in dispozitive de prindere ale utilajelor pentru transport la indltime sau pe
orizontald sunt instruiti si autorizati ca legatori de sarcind.

Pentru practicarea ocupatiei sunt necesare capacitdti de rezistentd la efort, lucru in conditii de
indltime, de realizare a unor activitati repetitive, in conditii procedurale stricte, cu autonomie

restransa.

Atitudinile principale cerute la locul de munca sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea
profesionald, responsabilitatea i atentia.
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Lista unitatilor de competenta

Titluri si categorii de unitati de competenti

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

Unitati de competenta cheie

Unitatea 1: Comunicare in limba oficiala 2
Unitatea 2: Comunicare in limbi straine 1
Unitatea 3: Competente de baza in matematica, stiinte si tehnologie 2
Unitatea 4: Competente informatice 1
Unitatea 5: Competenta de a invata 2
Unitatea 6: Competente sociale si civice 2
Unitatea 7: Competente antreprenoriale 2
Unitatea 8: Competenta de exprimare culturala 1
Unitati de competenta generale

Unitatea 1: Organizarea locului de munca 2
Unitatea 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si 2
securitatea Tn munca si In domeniul situatiilor de urgenta

Unitatea 3: Aplicarea normelor de protectie a mediului 2
Unitatea 4: Asigurarea calitatii lucrarilor executate 2
Unitatea 5: Intretinerea echipamentelor de lucru 2
Unitati de competenta specifice

Unitatea 1: Pregatirea materialelor pentru lucrarile de armare 2
Unitatea 2: Fasonarea otelului beton 2
Unitatea 3: Montarea armaturilor 2
Unitatea 4: Transportul si manipularea materialelor pentru lucrarile de 2

armare
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Titlul calificirii profesionale: Fierar betonist

Descriere:

Calificarea Fierar betonist, nivel 2, este practicata de persoanele care lucreaza in domeniul
constructiilor pentru executarea lucrdrilor de armare. Fierarul betonist isi desfasoara
activitatea In baze de productie, ateliere, hale, in care executa fasonarea otelului beton sau pe
santiere de constructii unde pune in operad materialele. Fierarul betonist lucreaza in echipa, pe
baza unor proceduri stricte, sub coordonare directd, avand un anumit grad de autonomie in
activitate.

Motivatie:

Datorita cererii de lucrdri de constructii civile si industriale, edilitare, cai ferate, drumuri si
poduri, calificarea fierar betonist este foarte solicitata pe piata muncii fiind necesara forta de
munca instruitd pentru desfasurarea activitatilor cerute de angajatorii din sectorul de
constructil.

Conditii de acces:

Pentru practicarea calificarii fierar betonist, orice persoana interesatd trebuie sa fie sanatoasa
din punct de vedere fizic si psihic, aptd pentru lucru la inéltime si rezistenta la efort fizic in
conditii meteorologice aspre ( ploaie, vant, temperaturi inalte sau scazute etc.), in orice
anotimp.

Nivelul de studii minim necesar

Calificarea poate fi practicata in urma absolvirii unei scoli profesionale in constructii sau a
cursurilor liceale. Competentele dobandite pe alte cdi decat cele formale pot fi evaluate pe
baza standardului ocupational.

Rute de progres:

In urma acumularii de experientd pe santier si prin continuarea studiilor, fierarul betonist are
posibilitatea sd devind maistru in constructii.

Cerinte legislative specifice:

Nu este cazul.
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Titlul calificarii profesionale: Fierar betonist

Cod RNC:
Nivel: 2
Lista competentelor profesionale
Cod Denumirea competentei profesionale Nivel Credite

C1. Comunicare in limba oficiala

C2. Comunicare in limbi straine

[HEN

C3. Competente de baza in matematica, stiinte si
tehnologie

N

C4. Competente informatice

C5. Competenta de a Invita

C6. Competente sociale si civice

C7. Competente antreprenoriale

C8. Competenta de exprimare culturala

G1. Organizarea locului de munca

G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sdnatatea si securitatea in muncad si in domeniul
situatiilor de urgenta

NINFINNNPFP

G3. Aplicarea normelor de protectie a mediului

G4. Asigurarea calitatii lucrarilor executate

G5. Intretinerea echipamentelor de lucru

S1. Pregitirea materialelor pentru lucrarile de
armare

NINININ

S2. Fasonarea otelului beton

N

S3. Montarea armaturilor

N

S4. Transportul si manipularea materialelor pentru
lucrarile de armare
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Competenta profesionalia: Organizarea locului de munca

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Identifica particularitatile frontului de lucru cu
atentie, pe baza indicatiilor oferite de persoanele
abilitate, 1n functie de tipul lucrarii de executat si
graficul de executie, avand in vedere toate
aspectele  relevante  pentru  desfasurarea
activitatilor.

2.Respectd organizarea de santier cu strictete,
dovedind disciplind si responsabilitate, conform
cerintelor specifice santierului si regulamentului
de ordine interioara al companiei, avand in
vedere tipul lucrarilor de executat si
caracteristicile acestora.

3.Preia cu atentie mijloacele de muncd pentru
activitatea curentad conform procedurilor interne
ale companiei, avand in vedere specificul tuturor
activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate.
4.0Organizeaza spatiul propriu de lucru cu grija si
preocupare,in functie de amplasarea acestuia,
urmarind dispunerea ordonata a mijloacelor de
munca din inventarul propriu, pdstrand libere
toate caile de acces, avand in vedere necesitatile
de desfasurare ale celorlalti membri ai echipei si
asigurdnd toate conditiile necesare pentru
desfasurarea in flux tehnologic a activitatilor.

tipuri de lucrari si modul de organizare a
spatiului propriu de lucru in functie de
activitatile specifice acestora,
particularitati generale ale unui front de
lucru;

modul in care se realizeaza organizarea de
santier si cerinte specifice de respectat;
prevederi ale regulamentului de ordine
interioara cu privire la desfasurarea
activitatii pe santierul de constructii;
norme de sanatate si securitate in munca si
de psi specifice activitatii din santierele de
constructii;

tipuri de mijloace de munca din inventarul
propriu al fierarului betonist;

cerinte privind organizarea spatiului
propriu de lucru al fierarului betonist;
conditii necesare pentru desfagurarea in
flux tehnologic a activitatilor;

variante de amplasare a spatiilor de lucru si
cerintele de organizare specifice;

categorii de muncitori cu care poate lucra
in echipa fierarul betonist.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul
tutelar

e Test scris
e Intrebiri orale
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Competenta profesionala: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea

in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
Cod:

Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Isi insuseste cu seriozitate si constiinciozitate
normele de sanatate si securitate in munca pe baza
informatiilor primite in cadrul instructajelor
specifice, in corelatie cu specificul lucrarilor de
executat si particularitdtile locului de munca,
avand in vedere toate aspectele relevante pentru
desfasurarea activitdtilor si urmarind semnificatia
mijloacelor de semnalizare §i avertizare utilizate in
sectorul de activitate.

2.Utilizeaza corect echipamentul individual de
lucru si protectie, in scopul pentru care a fost
primit, in corelatie cu specificul locului de munca
si riscurile potentiale, conform pervederilor
producatorului si procedurii specifice de la locul
de munca.

3.Aplicd in mod disciplinat §i responsabil
prevederile legale referitoare la sanatatea si
securitatea 1n muncd, permanent, pe intreaga
derulare a activitatilor, conform procedurilor
specifice pe lucrarea de executat, pentru
asigurarea securitdtii personale si a celorlalti
participanti la procesul de munca.

4.Respecta cu responsabilitate prevederile legale
referitoare la situatiile de urgentd conform
cerintelor formulate 1in instructaje, in corelatie cu

specificul locurilor 1n care se desfasoarda
activitdtile si conform procedurilor interne
specifice.

5. Intervine in caz de accident cu luciditate si
stapanire de sine, conform responsabilitatilor
precizate Tn planul de actiune in situatii de
urgentd, prin modalitdti adecvate situatiei concrete
si tipului de accident produs, conform procedurilor
interne ale companiei, evitdnd agravarea situatiei
deja create si accidentarea altor persoane si
acordand sprijin personalului abilitat, in functie de
solicitdri.

norme generale si specifice de sanatate si
securitate Tn munca;

tipuri de lucrari, contexte de realizare si
riscuri potentiale;

tipuri de instructaje pe probleme de sanatate
si securitate in munca;

particularitati ale locului de munca cu
importanta din punct de vedere al sanatatii si
securitatii in munca;

mijloace de semnalizare si avertizare
utilizate pe santierele de constructii;

tipuri de echipamente individuale de lucru si
de protectie si cerinte generale de utilizare;
prevederi legale privind actiunea 1n situatii
de urgents;

tipuri de situatii de urgenta;

tipuri de servicii specializate si persoane
abilitate pentru interventia in situatii de
urgenta si accidente de munca;

modalitati de interventie in situatii de
urgenta;

tipuri de accidente si modalitati de
interventie;

persoane abilitate sa intervind in caz de
accident.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

Test scris
Intrebari orale
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Competenta profesionalia: Aplicarea normelor de protectie a mediului

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Isi insuseste cu seriozitate si constiinciozitate
normele de protectie a mediului pe baza
informatiilor primite in cadrul instructajelor, in
corelatie cu specificul sectorului de activitate,
avand in vedere particularitatile locului de munca
si ale zonei geografice.

2.Actioneazd permanent, cu  atentie i
preocupare, pentru prevenirea incidentelor/
accidentelor de mediu, conform procedurilor
interne  ale  companiei, in functie de
particularitatile locului de munca.

3. Gestioneaza cu responsabilitate, permanent,
deseurile rezultate din activitate conform
cerintelor cuprinse 1n procedurile de mediu ale
companiei, in locuri special amenajate, utilizand
echipamente specifice si evitind poluarea
mediului ambiant.

norme generale de protectie a mediului;
tipuri de activitati specifice ocupatiei cu
impact asupra mediului Tnconjurator;
tipuri de incidente si accidente de mediu si
tipuri de deseuri rezultate din activitate si
modul de gestionare a acestora;
procedurile interne ale companiei privind
protectia mediului.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

Test scris
Intrebari orale
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Competenta profesionala: Asigurarea calitatii lucrarilor executate

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Isi 1insuseste tehnologiile de lucru cu
constiinciozitate §i perseverentd, pe baza
indicatiilor din figele tehnologice, pe faze de
derulare a activitatii la locul de munca, in functie
de tipul activitatii desfasurate.

2.Aplica procedurile tehnice de executie cu
strictete, in functie de specificul activitatii si
tipul lucrarii de realizat, pe Intreaga derulare a
activitatilor, conform tehnologiilor specifice, in
functie de fiecare material pus 1n opera si
caracteristicile lucrarii.

3.Verifica lucrdrile executate din punct de
vedere calitativ cu exigentd, atentic si
responsabilitate, pe faze de lucru, conform
tehnologiei de executie, prin compararea
caracteristicilor tehnice ale lucrarilor realizate cu
indicatiile din proiectul de executie, prin metode
adecvate in functie de tipul lucrarii executate si
caracteristicile tehnice urmarite, utilizand corect
dispozitivele de verificare necesare.
4.Remediaza deficientele constatate ori de cate
ori este nevoie pe parcursul derularii lucrarilor,
prin metode adecvate, in functie de tipul
acestora.

tehnologii specifice de lucru;

tipuri de lucrari specifice ocupatiei si
activitati presupuse de acestea;

proceduri tehnice de executie;

tipuri de materiale utilizate n pentru lucrarile
de armare;

cerinte tehnice ale lucrarilor de armare;
metode de verificare a calitatii executiei si
dispozitive utilizate pentru verificare;
tipuri de deficiente Intdlnite in lucrarile de
armare;

terminologie de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastd competenta profesionala sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul
tutelar

e Test scris
e Intrebari orale
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Competenta profesionali: Intretinerea echipamentelor de lucru

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Verificd permanent, cu atentie, conform
procedurilor companiei, starea echipamentelor
de lucru avand in vedere cerintele de utilizare
ale acestora, pentru mentinerea sigurantei in

intrebuintare  pe  parcursul  executarii
lucrarilor.
2.Aplica  procedurile de Iintretinere a

echipamentelor de lucru cu responsabilitate si
atentie, in functie de tipul acestora, in conditii
de sigurantd, in locuri special amenajate,
conform prescriptiilor tehnice specifice si
indicatiilor producétorilor, pentru mentinerea
duratei normale de lucru.

3.Informeaza in mod clar, corect si la obiect
personalul abilitat asupra
deteriorarii/defectarii echipamentelor de lucru,
conform procedurilor interne ale companiei si
atributiilor de la locul de muncd, pentru
asigurarea continuitatii procesului de munca,
informarea fiind facutd cu promptitudine si
responsabilitate.

tipuri de echipamente de lucru si cerinte
privind utilizarea acestora;

proceduri de intretinere a echipamentelor de
lucru;

conditii pentru aplicarea procedurilor de
intretinere a echipamentelor;

scopul intretinerii echipamentelor de lucru si
consecinte ale utilizarii unor echipamente
neconforme;

persoane abilitate sa preia informatiile privind
deteriorarea/defectarea echipamentelor de
lucru;

terminologie de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastd competentd profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate
Simulare

¢ Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

e Test scris
e intrebari orale
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Competenta profesionala: Pregitirea materialelor pentru lucrarile de armare

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Sorteazd otelul beton cu atentie, in functie
de tipul necesar, conform prevederilor din
standardele tehnice, tindnd seama de
caracteristicile acestuia, cerintele cuprinse in
proiectul de executie si comanda de executat.
2.Indreaptd otelul beton cu precizie, prin
metoda adecvatd, in functie de forma de
livrare, respectand procedura de lucru Tin
corelatie cu caracteristicile sale si utilizand
echipamente si dispozitive adecvate conform
instructiunilor tehnice de lucru.

3.Depoziteaza otelul beton cu
responsabilitate, In spatii special amenajate si
protejate, in mod ordonat, pe categorii de
diametre, in functie de comenzile de realizat.

tipuri de otel beton utilizate pentru
confectionarea armaturilor;

caracteristicile otelului beton si simboluri
folosite pentru reprezentarea acestora in cadrul
proiectelor de executie;

metode si proceduri de Indreptare a otelului
beton;

echipamente si dispozitive pentru indreptarea
otelului beton si modul de utilizare al acestora,;
cerinte privind depozitarea otelului beton;
terminologie de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastd competentd profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

e Testscris
e [ntrebari orale
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Competenta profesionala: Fasonarea otelului beton

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Identificd otelul beton pentru realizarea
comenzii cu atentie, conform indicatiilor din
extrasul de armare, 1n functie de
caracteristicile necesare si tipul lucrarii de
executat.

2.Debiteaza otelul beton cu precizie si
responsabilitate, conform procedurii
specifice, in functie de metoda aplicatd si
tipul materialului de lucru, corespunzétor
marcajelor aplicate avand in  vedere
minimizarea  pierderilor de  material,
respectand cotele indicate n extrasul de
armare si utilizand sculele si dispozitivele
necesare.

3.Realizeazd corect profilul armaturilor prin
indoire, respectand tipul si dimensiunile
indicate Tn extrasul de armare, aplicand
metoda de fasonare adecvatd in functie de
necesitatile de executie, utilizand
echipamentele specifice, in corelatie cu
metoda de lucru adoptata.

4.Sorteaza armaturile cu atentie, in functie de
tipul acestora, avand in vedere asigurarea
conditiilor de identificare rapidd a acestora
pentru utilizare ulterioara.

tipuri de otel beton utilizate pentru
confectionarea armaturilor;

caracteristicile otelului beton;

semnificatia simbolurilor si reprezentarilor
utilizate in planurile de executie;

tipuri de lucrari de armare;

echipamente si dispozitive pentru debitarea
otelului beton si a plaselor sudate si modul de
utilizare al acestora;

metode de debitare;

tipuri de profile de armaturi si modul de
obtinere a acestora,;

metode de fasonare;

tipuri de echipamente pentru fasonare si modul
de utilizare al acestora;

proceduri de lucru;

terminologie de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastd competentd profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate

e Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

e Test scris
e Intrebari orale
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Competenta profesionalia: Montarea armaturilor

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1. Alege armaturile pentru lucrare cu atentie,
in functie de marcile indicate in proiect si
elementul de constructie pentru care sunt
utilizate , avand in vedere caracteristicile
necesare in functie de tipul acestora.

2. Pozitioneaza armaturile cu precizie si simt
de raspundere conform procedurilor specifice,
in functie de tipul acestora si modul de
dispunere necesar, respectand cu fidelitate
repartizarea indicatd in proiectul de executie
si utilizdnd metodele adecvate 1in functie de
elementul de constructie de armat.

3. Asambleaza armaturile in pozitia indicata
in proiect, utilizand materialele, sculele si
dispozitivele adecvate, respectand cu strictete
ordinea de utilizare , asigurand numarul de
prinderi proiectat si distantele de legare
conform indicatiilor de montaj, respectand
toate cerintele specifice in functie de tipul
elementului de constructie betonat si modul
de dispunere in spatiu, asamblarea realizindu-
se prin legaturi suficient de stranse pentru
asigurarea unei forme stabile pand la turnarea
betonului.

tipuri de armaturi §i caracteristicile acestora;
semnificatia simbolurilor si a reprezentarilor
din planul de executie;

tipuri de elemente de constructie si lucrarile de
armare aferente acestora;

tehnologia de montare a armaturilor;

metode de pozitionare si de asamblare a
armaturilor;

tipuri de scule, dispozitive, echipamente si
materiale necesare pentru montarea
armaturilor;

proceduri de lucru;

terminologia de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate
Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

e Test scris
e Intrebari orale
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Competenta profesionala: Transportul si manipularea materialelor pentru lucréri de armare

Cod:
Nivel: 2

Credite:

Deprinderi

Cunostinte

1.Identificd materialele de transportat cu
atentie, conform indicatiilor primite din
partea persoanelor abilitate, in functie de
lucrarile de executat si faza de lucru.
2.Realizeaza deplasarea materialelor pentru
necesitati curente de lucru, cu atentie si
responsabilitate, conform indicatiilor primite
din partea persoanelor abilitate, prin
modalitatea adecvatd, 1in functie de
caracteristicile acestora, distanta de parcurs si
planul de deplasare, folosind tehnicile de
manuire adecvate si utilizand dupa caz,
echipamentele de transport din dotare.
3.Manipuleazd  materialele in  cadrul
procesului de muncd,cu grija si rabdare, in
limita atributiilor, impreuna cu personalul
implicat in derularea lucrarilor, utilizand
tehnicile de manuire adecvate in functie de
cerintele de utilizare, in conformitate cu tipul
activitatilor desfagurate.

tipuri de materiale necesare pentru realizarea
lucrarilor de armare;

tipuri de activitati specifice lucrarilor de
armare;

tehnici de transport prin purtare directa;
tipuri de echipamente pentru transportul
materialelor si modalitati de utilizare;

tehnici de manipulare a materialelor;
instructiuni de manipulare a sarcinilor;
terminologie de specialitate.

Metode de evaluare

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta competenta profesionald sunt:

Deprinderi

Cunostinte

e Observarea candidatilor indeplinind
cerintele de la locul de activitate
Simulare

e Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de catre candidati din partea
colaboratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar

e Testscris
e Intrebari orale
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Organizarea locului de munca

(unitate generald)

Nivelul de
responsabilitate si
autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii
descrisa de elementul de
competenta

Criterii de realizare asociate
modului de indeplinire a
activitatii descrisa de elementul de
competenta

1. Identifica
particularitatile
frontului de lucru

1.1. Particularitatile frontului

de lucru sunt identificate
avandu-se Tn vedere toate
aspectele  relevante  pentru

desfagurarea activitatilor.

1.2. Particularitatile frontului
de lucru sunt identificate in
functie de tipul lucrarii de
executat.

1.3. Particularitatile frontului
de lucru sunt identificate pe
baza indicatiilor oferite de
persoanele abilitate, Tn functie
de graficul de executie.

Identificarea particularitatilor
frontului de lucru se realizeaza cu
atentie.

2. Respecta
organizarea de
santier

2.1. Organizarea de santier este
respectata cu strictete, avand in
vedere toate cerintele specifice
santierului.

2.2. Organizarea de santier este
respectatd in functie de tipul
lucrarilor de executat si
caracteristicile acestora.

2.3. Organizarea de santier este
respectata pe intreaga perioada
de desfasurare a lucrarilor,
conform regulamentului de
ordine interioara al companiei.

Organizarea de santier este
respectatd dovedind disciplind si
responsabilitate.

3. Preia mijloacele
de munca pentru
activitatea curenta

3.1. Mijloacele de munca sunt
preluate conform procedurilor
interne ale companiei.

3.2. Mijloacele de munca sunt
preluate avand in vedere
specificul tuturor activitatilor
care urmeaza sa fie desfasurate.

Preluarea mijloacelor de munca se
face cu atentie.
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4. Organizeaza 4.1. Spatiul propriu de lucru | Organizarea spatiului propriu de
spatiul propriu de este organizat urmarind | lucru se realizeaza cu grija si

dispunerea ordonata a | preocupare.
mijloacelor de muncd din
inventarul propriu.

4.2. Spatiul propriu de lucru
este  organizat  asigurand
pastrarea libera a tuturor cailor
de acces.

4.3. Spatiul propriu de lucru
este organizat asigurand toate
conditiile  necesare  pentru
desfasurarea in flux tehnologic
a activitatilor.

4.4. Spatiul propriu de lucru
este organizat avandu-se 1in
vedere necesitatile de
desfagsurare  ale  celorlalti
membrii ai echipei.

4.5. Spatiul propriu de lucru
este organizat in functie de
amplasarea acestuia.

Contexte:

organizarea locului de munca se realizeaza la inceperea lucrarilor si se mentine pe tot
parcursul activitatilor care se desfdsoara, in schimburi de 8 ore, in conditii variate de
timp, ziua sau noaptea, Tn orice anotimp;

activitatea se desfasoara in echipa, sub supraveghere directa, comportdnd un anumit
grad de autonomie.

Gama de variabile:

particularitatile frontului de lucru: amplasare, configuratie, extindere, vecindtiti, etc.;
aspecte relevante pentru desfasurarea activitatilor: lungime, dispunerea suprafetelor,
marimea, numarul si amplasarea sectoarelor de lucru etc.;

tipuri de activitati: indreptarea otelului beton livrat in colaci, indreptarea barelor de
otel beton, fasonarea otelului beton, depozitarea temporara a armaturilor, montarea
armaturilor etc.;

tipul lucrarii de executat: lucrdri de fasonare a otelului beton, lucrdri de armare pentru
elemente prefabricate din beton, lucrari de armare pentru elemente din beton armat
monolit, lucrari de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton
etc.;

persoane abilitate: seful de santier, seful punctului de lucru etc.;

cerintele specifice santierului: conditii de acces, program de lucru, spatiul de lucru,
spatii pentru depozitarea materialelor, spatiu de circulatie, cai de acces, puncte de
aprovizionare cu materiale, locuri de depozitare a deseurilor, surse de energie
electrica, apa, grupuri sanitare, etc.;

caracteristicile lucrarilor de executat: locul de desfasurare (la locul de punere in opera,
in spatii special amenajate), succesiunea activitatilor, necesitdti de transport etc.;
mijloace de munca: scule, unelte, dispozitive etc.;

cai de acces: drumuri, canale, scari, schele etc.;

conditii pentru desfasurarea in flux tehnologic a activitatilor: asigurarea circuitelor
functionale, inlaturarea obstacolelor din spatiile functionale , curdtenie, executarea de
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pasarele de protectie pentru ceilalti lucratori sau pietoni etc.;

membrii echipei: fierari-betonisti, sef de echipa si alti muncitori, in functie de etapa
lucrarii (sudori, dulgheri, betonisti etc.);

amplasarea spatiului de lucru: in cadrul unor intreprinderi- in spatii in care se
desfasoara activitati, in zone circulate, in locuri publice aglomerate, pe santiere din
afara localitatilor etc.

Cunostinte:

tipuri de lucrari si modul de organizare a spatiului propriu de lucru in functie de

activitatile specifice acestora;

particularitati generale ale unui front de lucru;

modul in care se realizeaza organizarea de santier si cerinte specifice de respectat;
prevederi ale regulamentului de ordine interioara cu privire la desfagurarea activitatii
pe santierul de constructii;

norme de securitate Tn munca si de psi specifice activitatii din santierele de constructii;
tipuri de mijloace de munca din inventarul propriu al fierarului betonist;

cerinte privind organizarea spatiului propriu de lucru al fierarului betonist;

conditii necesare pentru desfasurarea in flux tehnologic a activitatilor;

variante de amplasare a spatiilor de lucru si cerintele de organizare specifice.
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea

in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

(unitate generald)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Isi insuseste normele
de sanatate si securitate
in munca

1.1. Normele de sanatate si
securitate in munca sunt insusite
pe baza informatiilor primite in
cadrul instructajelor specifice.

1.2. Normele de sanatate si
securitate in munca sunt insusite
in corelatie cu specificul lucrarilor

de executat si particularitétile
locului de munca.
1.3. Normele de sanatate si

securitate in munca sunt insusite
avand n vedere toate aspectele
relevante  pentru  desfasurarea
activitatilor.

14. Normele de sanatate si
securitate in munca sunt insusite
urmarind semnificatia

mijloacelor de semnalizare si
avertizare utilizate in sectorul de
activitate.

Insusirea normelor de
sanatate si securitate in
munca Se face cu seriozitate
si constiinciozitate.

2. Utilizeaza
echipamentul individual
de lucru si de protectie

2.1 Echipamentul este utilizat n
corelatie cu specificul locului de
munca i riscurile potentiale.

2.2. Echipamentul este utilizat in
scopul pentru care a fost primit.
2.3. Echipamentul este utilizat n
conformitate cu  prevederile
producatorului.

2.4. Echipamentul este utilizat
conform procedurii specifice de la
locul de munca.

Utilizarea echipamentului
individual de lucru si a
echipamentului indivual de
protectie este corecta.

3. Aplica prevederile
legale referitoare la
sanatatea si securitatea in
munca

3.1. Prevederile legale referitoare
la sanatatea si securitatea in
muncd sunt aplicate permanent,
pe intreaga derulare a activitatilor.
3.2. Prevederile legale referitoare
la sanatatea si securitatea in
muncd sunt aplicate Cu strictete,
pentru  asigurarea  securitdtii
personale si  a  celorlalti

Aplicarea prevederilor
referitoare la sanatatea si
securitatea in munca se face
CU responsabilitate si
disciplina.
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participanti la procesul de munca.
3.3. Prevederile legale referitoare
la sanatatea si securitatea in
muncad sunt aplicate conform
procedurilor specifice pe lucrarea
de executat.

4. Respecta prevederile | 4.1. Prevederile legale referitoare | Respectarea prevederile
legale referitoare la|la situatiile de wurgentd sunt | legale referitoare la situatiile

situatiile de urgenta respectate  conform cerintelor | de urgenta se face cu
formulate n instructajele | responsabilitate.
specifice.

4.2. Prevederile legale referitoare
la situatiile de urgentd sunt
respectate  1n  corelatie cu
specificul locurilor in care se
desfasoara activitatile.

4.3. Prevederile legale referitoare
la situatiile de wurgentd sunt
respectate conform procedurilor
interne specifice.

5. Intervine in caz de | 5.1. Interventia se desfasoara | Interventia se realizeaza cu

accident conform responsabilitatilor | promptitudine si se
precizate in planul de actiune in | desfdsoara cu luciditate si
situatii de urgenta. stapanire de sine.

5.2. Interventia se desfasoara prin
modalitati adecvate in functie
situatia concreta si tipul de
accident produs.

5.3. Interventia se desfasoara
conform procedurilor interne ale
companiei, evitandu-se agravarea
situatiei deja create si
accidentarea altor persoane.

5.4. Interventia in caz de accident
se face acordand  sprijin
personalului abilitat, in functie de
solicitari.

Contexte:

- activitatea are caracter permanent si este obligatorie, in toate contextele de desfasurare
a lucrarilor, la nivelul solului, sub cota solului sau in situatii de lucru la indltime, pe
timp de zi sau de noapte, In orice anotimp, In conditii meteo variate (ploaie, ceata,
vant, temperaturi inalte sau scazute etc.) conform unor proceduri specifice stricte;

- lucrarile care comporta aplicarea prevederilor legale privind sanatatea si securitatea in
munca si in situatii de urgentd se desfdsoard in echipd, sub coordonarea directd a
sefului de echipa sau a sefului punctului de lucru, cu un anumit grad de autonomie, in
conditiile unor riscuri de accidentare foarte diverse.

Gama de variabile:

- instructaje specifice: instructaj introductiv la inceperea activitatii, instructaje periodice,
instuctaje la schimbarea locului de munca;
- tipul lucrarii de executat: lucrdri de fasonare a otelului beton, lucrdri de armare pentru
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elemente prefabricate din beton, lucrari de armare pentru elemente din beton armat
monolit, lucrari de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton
etc;

particularitatile locului de munca: amplasare, dimensiune, configuratie, grad de
aglomerare, vecinatati etc.;

aspecte relevante: fronturi de lucru existente si tipurile de activitatilor desfasurate,
modalitatea de organizare a activitatilor, punctele de descarcare a materialelor de
constructie, existenta §i repartizarea cailor de acces, numarul de participanti in
procesul de munca si distribuirea pe posturi de lucru, conditiile de lucru, etc.;

mijloace de semnalizare: permanentd (panouri, culori de securitate, etichete),
ocazionald (semnale luminoase, acustice, comunicarea verbald pentru atentionarea
asupra unor evenimente periculoase, evacuare de urgenta, etc.);

echipament individual de lucru: salopeta, tricou, pelerina, pufoaica, pantalon, vesta
etc.,

echipament individual de protectie: casca de protectie, manusi, ochelari, centurd de
sigurantd, pantofi si bocanci cu bombeu metalic si insertii metalice pe talpa, vesta
reflectorizanta etc;

riscuri potentiale: pericol de lovire, risc de cadere de la indltime, pericol de alunecare,
taiere cu scule si unelte continand parti metalice/ascutite, ranire cu bare de otel beton
si plase sudate, pericol de cadere de materiale si obiecte de la inaltime, etc.;

situatii de urgenta: incendii, cutremure, inundatii, explozii, alunecéri de pamant, etc.;
modalitati de interventie in situatii de urgentd: indepartarea accidentatilor din zona
periculoasa, degajarea frontului pentru eliberarea accidentatilor prinsi sub daramaturi,
anuntarea operativa a persoanelor abilitate, etc.;

tipuri de accidente: traumatisme mecanice -loviri, raniri, fracturi, caderi de la inaltime
etc.,

persoane abilitate sd intervina in caz de accident:: sef de santier, , coordonatori ssm si
responsabil situatii de urgenta, etc.

Cunostinte:

norme generale si specifice de sdndtate si securitate in munca;

tipuri de lucrari, contexte de realizare §i riscuri potentiale;

mijloace de semnalizare si avertizare utilizate pe santierele de constructii;
tipuri de echipamente individuale de lucru si de protectie si cerinte generale de
utilizare;

prevederi legale privind actiunea in situatii de urgenta;

tipuri de situatii de urgenta;

tipuri de servicii specializate §i persoane abilitate pentru interventia in situatii de
urgenta si accidente de munca;

modalitati de interventie in situatii de urgenta;

tipuri de accidente si modalititi de interventie.
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Aplicarea normelor de protectie a mediului

(unitate generald)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Isi insuseste normele
de protectie a mediului

1.1. Normele de protectie a
mediului sunt insusite pe baza
informatiilor primite in cadrul
instructajelor specifice.

1.2. .Normele de protectic a
mediului sunt Tnsusite in corelatie
cu specificul sectorului de
activitate.

1.3. Normele de protectie a
mediului sunt insusite avand in
vedere particularitdtile locului de
munca si ale zonei geografice.

Insusirea normelor de
protectie a mediului se face
CU seriozitate si
constiinciozitate.

2. Actioneaza pentru
prevenirea
incidentelor/accidentelor
de mediu

2.1. Prevenirea
incidentelor/accidentelor de
mediu se realizeaza in functie de
particularitatile locului de munca.
2.2. Prevenirea
incidentelor/accidentelor de
mediu se realizeaza conform
procedurilor interne ale
companiei.

Actiunea se realizeaza
permanent, cu atentie si
preocupare.

3. Gestioneaza deseurile
rezultate din activitate

3.1. Deseurile rezultate din
activitate sunt gestionate conform
cerintelor cuprinse in procedurile
de mediu ale companiei.

3.2. Deseurile sunt gestionate in
locuri special amenajate utilizand
echipamente specifice.

3.3. Deseurile sunt gestionate
permanent, pe parcursul
activitatii, evitand poluarea
mediului ambiant.

Gestionarea deseurilor se
face cu responsabilitate.

Contexte:

- Activitatea se desfasoara pe intreaga durata a procesului de lucru, in contexte variate
de timp, anotimp, mediu geografic si climatic, sub coordonare directa.

Gama de variabile:
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- specificul sectorului de activitate: tipuri de activitdti din sectorul de constructii,
procese tehnologice, materiale utilizate, cerinte de organizare a santierelor etc.;

- particularitatile locului de munca: amplasare, intindere, vecinatati, cai de acces etc.;

- particularitatile zonei geografice: relief, ape, ecosisteme etc.;

- tipuri de incidente/accidente de mediu: deversari de substante toxice, acumularea si
abandonarea de deseuri care conduc la poluarea apei, aerului, solului, spargerea unor
conducte de combustibili, actiuni care conduc la degradarea biodiversitatii etc.;

- tipuri de deseuri: resturi de material metalic, moloz, gunoi menajer etc.;

- cerinte privind gestionarea deseurilor: colectarea zilnicd din spatiile de lucru,
depozitarea 1n spatii special amenajate, separarea pe categorii etc.;

- echipamente pentru gestionarea deseurilor: tomberoane, pubele, containere pentru
moloz etc.

Cunostinte:

- norme generale de protectie a mediului;

- tipuri de activitati specifice ocupatiei cu impact asupra mediului Inconjurator;
- tipuri de deseuri rezultate din activitate si modul de gestionare a acestora;

- procedurile interne ale companiei privind protectia mediului.
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Asigurarea calitatii lucrarilor executate

(unitate generald)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Isi insuseste
tehnologiile de lucru

1.1. Tehnologiile de lucru sunt
insusite pe baza indicatiilor din
fisele  tehnologice  specifice
lucrarilor.

1.2. Tehnologiile de lucru sunt
insusite pe faze de derulare a
activitatii la locul de munca.

1.3. Tehnologiile de lucru sunt
insusite in functie de tipul
activitatii desfasurate.

Insusirea tehnologiilor de
lucru se face cu
constiinciozitate si
perseverenta.

2. Aplica procedurile
tehnice de executie

2.1. Procedurile tehnice de
executie sunt aplicate cu strictete,
in functie de specificul activitatii
si tipul lucrarii de realizat.

2.2.  Procedurile tehnice de
executie sunt aplicate pe intreaga
derulare a activitatilor.

2.3. Procedurile tehnice de
executie sunt aplicate conform
tehnologiilor specifice in functie
de fiecare material pus in opera si
caracteristicile lucrarii.

Aplicarea procedurilor
tehnice de executie se face cu
atentie , corect si in mod
responsabil.

3. Verifica lucrarile
executate din punct de
vedere calitativ

3.1. Calitatea lucrarilor executate
este verificatd pe faze de lucru,
conform tehnologiei de executie.
3.2. Calitatea lucrarilor executate
este verificata prin compararea
caracteristicilor tehnice ale
lucrarilor realizate cu indicatiile
din proiectul de executie.

3.3. Calitatea lucrarilor executate
este verificata prin metode
adecvate in functie de tipul
lucrarii executate si
caracteristicile tehnice urmarite.
3.4. Verificarea calitatii lucrarilor
executate se realizeaza cu atentie,
utilizand corect dispozitivele de
verificare specifice necesare

Verificarea calitdtii lucrarilor
executate se realizeaza cu
exigenta, atentie si
responsabilitate.

4. Remediaza

4.1. Deficientele sunt remediate

Remedierea deficientelor se

Pag. 24 din 36




deficientele constatate ori de cate ori este nevoie, pe realizeaza cu promptitudine

parcursul derularii lucrarilor. si seriozitate.
4.2. Deficientele sunt remediate
prin metode adecvate in functie de
tipul acestora.

Contexte:

activitatea se desfasoara permanent, pe parcursul procesului de munca, in conditii
variate de timp, anotimp si mediu, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare
directd, comportand un anumit grad de autonomie.

Gama de variabile:

tipuri de activitati: indreptarea otelului beton livrat in colaci, indreptarea barelor de
otel beton, fasonarea otelului beton, depozitarea temporara a armaturilor, montarea
armaturilor etc.;

tipul lucrarii de executat: lucrari de fasonare a otelului beton, lucrari de armare pentru
elemente prefabricate din beton, lucrari de armare pentru elemente din beton armat
monolit, lucrari de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton
etc.;

tipuri de materiale puse in opera: otel beton ob37, pc52, plase sudate etc.;
caracteristicile lucrarilor: numarul activitatilor distincte si tipul acestora, complexitatea
activitatilor etc.;

caracteristicile tehnice ale lucrarilor: pentru fasonarea otelului beton- marcile,
lungimea barelor debitate, profilul armaturilor etc.; pentru montarea armaturilor-
numarul de prinderi, distantele de legare, lungimile de suprapunere, verticalitatea
armaturilor,numarul de capre si agrafe, numarul de distantieri etc.;

metode de verificare: vizual, masurare etc.;

dispozitive de masurare: ruletd, metru liniar, fir cu plumb, nivela(dreptar cu buld) etc.;
tipuri de deficiente: nerespectarea diametrelor barelor de otel beton, nerespectarea
numarului de armaturi si a profilului indicat, amplasarea neconforma a armaturilor,
nerespectarea numarului de prinderi si a distantelor de legare, nerespectarea lungimilor
si sectiunilor, realizarea de legaturi slabe, probleme de ancoraj pentru plasele sudate,
deficiente in montarea distantierilor, a caprelor si agrafelor etc.

Cunostinte:

tehnologii specifice de lucru;

tipuri de lucrari specifice ocupatiei si activitati presupuse de acestea;

proceduri tehnice de lucru;

tipuri de materiale utilizate in pentru lucrarile de armare;

caracteristicile tehnice ale lucrarilor de armare;

metode de verificare a calitatii executiei si dispozitive utilizate pentru verificare;
tipuri de deficiente intalnite in lucrarile de armare;

terminologie de specialitate.
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Intretinerea echipamentelor de lucru

(unitate generala)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Verifica starea
echipamentelor de lucru

1.1. Echipamentele de lucru sunt
verificate avand in  vedere
cerintele de utilizare a acestora.
1.2. Starea echipamentelor de
lucru este verificatd conform
procedurilor interne ale
companiei.

1.3. Starea echipamentelor de
lucru este verificata permanent,
pentru mentinerea sigurantei in
utilizarea acestora pe parcursul
executarii lucrarilor

Verificarea echipamentelor
de lucru se face cu atentie.

2. Aplica procedurile de
intretinere a
echipamentelor de lucru

2.1. Procedurile de intretinere
sunt aplicate 1n conditii de
siguranta, in locuri special
amenajate.

2.2. Procedurile de intretinere
sunt aplicate conform
prescriptiilor tehnice specifice
pentru mentinerea duratei
normale de lucru a

echipamentelor.

2.3. Procedurile de intretinere
sunt aplicate in functie de tipul
echipamentelor in conformitate cu
indicatiile producatorilor.

Aplicarea procedurilor de
intretinere se face cu
responsabilitate si atentie.

3. Informeaza asupra
deteriorarii/ defectarii
echipamentelor de lucru

3.1. Informarea se realizeaza in
timp util, personalului abilitat,
pentru asigurarea continuitatii
procesului de munca.

3.2. Informarea se realizeaza
conform procedurilor interne ale
companiei.

3.3. Informarea se realizeaza
conform atributiilor de la locul de
munca.

Informarea se realizeaza, cu
promptitudine si
responsabilitate.

Informarea privind
deteriorarea/ defectarea
echipamentelor de lucru se
realizeaza clar, corect si la
obiect.

Contexte:

- Activitatea se realizeaza n ateliere, baze de productie sau spatii special amenajate si
protejate, in contexte diferite de timp, pe durata schimburilor de lucru, sub coodonare
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directa, cu un anumit grad de autonomie. Operatiile sunt repetitive si se executa
conform unor proceduri clar stabilite.

Gama de varibile:

tipuri de echipamente de lucru: scule, unelte, dispozitive, masini etc.;

starea echipamentelor: integritate, numar, grad de uzura, diverse defecte etc.;
cerinte de utilizare a echipamentelor: integritate fizica, grad de uzurd, incadrare in
normele de securitate in munca etc.;

proceduri de Intretinere: curdtire uscatd, frecare cu peria, ascutire, ungere, inlocuire
consumabile etc.;

- personal abilitat: sef de echipa, maistru, sef de punct de lucru, sef de santier etc.

Cunostinte:

- tipuri de echipamente de lucru si cerinte privind utilizarea acestora;

- proceduri de intretinere a echipamentelor de lucru;

- conditii pentru aplicarea procedurilor de intretinere a echipamentelor;

- scopul intretinerii echipamentelor de lucru si consecinte ale utilizarii unor
echipamente neconforme;

- persoane abilitate sa preia informatiile privind deteriorarea/defectarea echipmentelor
de lucru;

- terminologie de specialitate.
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Pregatirea materialelor pentru lucrarile de armare

(unitate specificd)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Sorteaza otelul beton

1.1. Otelul beton este sortat in
functie de tipul necesar, conform
prevederilor  din  standardele
tehnice.

1.2. Otelul beton este sortat tindnd
seama de caracteristicile acestuia.
1.3. Otelul beton este sortat avand
in vedere cerintele cuprinse in
proiectul de executie.

1.4. Otelul beton este sortat in
functie de comanda de executat.

Sortarea otelului beton se
realizeaza cu atentie.

2. Indreapti otelul beton

2.1. Otelul beton este indreptat prin
metoda adecvatd in functie de
forma de livrare.

2.2. Otelul beton este indreptat
respectand procedura de lucru
specifica, in  corelatie  cu
caracteristicile sale.

2.3. Otelul beton este Tindreptat
utilizand echipamentele sl
dispozitivele adecvate conform
instructiunilor tehnice de lucru.

Indreptarea otelului beton se
realizeaza cu precizie.

3. Depoziteaza otelul
beton

3.1.0telul beton este depozitat in
spatii ~ special  amenajate  §i
protejate.

3.2. Otelul beton este depozitat n
mod ordonat, pe categorii de
diametre.

3.3. Otelul beton este depozitat in
functie de comenzile de realizat.

Depozitarea otelului beton se
face cu responsabilitate.

Contexte:

- activitatea de pregatire a materialelor se desfasoara in baze de productie, ateliere sau in
spatii special amenajate, separate fatd de locul de punere in opera sau santiere;

- pregatirea materialelor se asigura in schimburi de 8 ore, ritmic, pe parcursul intregii
zile de lucru, in functie de incarcarea cu comenzi pentru uzul propriu al companiei sau
pentru terti si se deruleaza in echipa, sub supravegherea sefului de echipa sau a
maistrului, presupunand un anumit grad de autonomie. Operatiile sunt repetitive si se
executd conform unor proceduri clar definite.
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Gama de variabile:

- tipuri de otel beton: neted (0b37), striat (pc52);

- caracteristicile otelului beton: diametru, lungime, forma de livrare;

- metode de indreptare: indreptare manuala, indreptare mecanica,

- forme de livrare ale otelului beton: colaci, bare;

- tipuri de echipamente si dispozitive pentru indreptare: masini automate, masini
semiautomate de indreptare cu role, troliu, vartelnite din lemn sau metal, chei, cleste
pentru indreptare prin intindere, stalpi de ancorare, banc de indreptat bare groase etc.;

- proceduri de indreptare: pentru colaci- fixare Tn suporti, descoldcire, intindere; pentru
bare- prindere cu chei si indoire in sensul invers curburii, trecere printre rolele
echipamentelor de indreptare etc.;

- spatii de depozitare: baze de productie, hale acoperite, spatii acoperite 1n incinta
santierelor de constructii;

- tipuri de protectie a spatiilor de depozitare: protectie impotriva intemperiilor,
securizare.

Cunostinte:

- tipuri de otel beton utilizate pentru confectionarea armaturilor;

- caracteristicile otelului beton si simboluri folosite pentru reprezentarea acestora in
cadrul proiectelor de executie;

- metode si proceduri de indreptare a otelului beton;

- echipamente si dispozitive pentru indreptarea otelului beton si modul de utilizare al
acestora ;

- cerinte privind depozitarea otelului beton;

- terminologie de specialitate.
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Fasonarea otelului beton

(unitate specificd)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa de
elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Identifica otelul beton
pentru realizarea
comenzii

1.1. Otelul beton este identificat
conform indicatiilor din extrasul de
armare.

1.2. Otelul beton este identificat 1in|
functie de caracteristicile necesare si
tipul lucrarii de executat.

Identificarea otelului beton
se realizeaza cu atentie.

2. Debiteaza otelul beton

2.1. Otelul beton este debitat
respectand cotele indicate in extrasul
de armare.

2.2. Otelul beton este debitat
corespunzator marcajelor aplicate,
avandu-se in vedere, minimizarea
pierderilor de material.

2.3. Otelul beton este debitat
conform procedurii specifice , n
functie de metoda aplicata si tipul
materialului de lucru.

2.4. Otelul beton este debitat
utilizand sculele si  dispozitivele
necesare.

Debitarea otelului beton se
realizeaza cu precizie §i
responsabilitate.

3. Realizeaza profilul
armaturilor

3.1. Profilul armaturilor este realizat]
prin indoire, respectand tipul si
dimensiunile indicate Tn extrasul de
armare.

3.2. Profilul armaturilor este realizat]

aplicand metoda de fasonare
adecvata in functie de necesitdtile de
executie.

3.3. Profilul armaturilor este realizat
utilizand echipamentele specifice, in

Realizarea profilului
armaturilor se face cu
corectitudine.

corelatie cu metoda de lucru
adoptata.
4. Sorteaza armaturile 4.1. Armaturile sunt sortate 1n | Sortarea armaturilor este

functie de tipul acestora.

4.2. Armaturile sunt sortate avand
in vedere asigurarea conditiilor de
identificare rapida a acestora pentru
utilizarea ulterioara.

facuta cu atentie.
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Contexte:

activitatea de fasonare se desfasoara majoritar in baze de productie, ateliere sau hale
acoperite separate de santierele de constructii, pentru necesitatile proprii ale companiei
sau pentru terti. Pentru nevoi curente de completare cu armaturi Se poate derula
ocazional si la locul de punere in oper3;

Munca se presteaza in echipa, sub supravegherea sefului de echipa sau dupa caz, a
sefului de santier presupunand un anumit grad de autonomie.

Operatiile sunt repetitive si se executa conform unor proceduri clar definite.

Gama de variabile:

ipuri de otel beton: neted (ob37), striat (pc52) etc.;

tipuri de indicatii din extrasul de armare: marci de otel (diametre, lungimi), forme de
armaturi, cantititi per marci etc.;

caracteristicile otelului beton: marca; pentru plase sudate: desimea ochiurilor,
diametrul barelor sudate, lungime, latime;

tipuri de lucrari: armarea elementelor de constructie pretensionate si post-tensionate,
armarea elementelor prefabricate din beton, armarea elementelor de beton monolit
etc.;

metode de debitare: debitare manuala, debitare mecanica;

tipul materialului de lucru: bare de otel beton, plase sudate;

tipuri de scule si dispozitive pentru debitare: foarfeca manuala, stanta cu parghii
manuale, clesti, patent de fierar, masina de tiat, polizor unghiular, bonfaier etc.;
tipuri de armaturi: etrieri, agrafe, capre, frete, toroane, fascicule de bare, bare de otel
beton drepte si cu vincluri, plase sudate etc.;

metode de fasonare: manuald, mecanica;

necesitdti de executie: fasonare cantitati de serie, fasonare bucati de completare;
tipuri de echipamente pentru fasonare:

o pentru fasonare manuald: cheie de fasonat, cleste, metru, ruleta, placa cu
dornuri, banc de lucru, discuri, cerc gradat, parghii cu fixatoare si limitatoare
pentru etrieri, placd cu dorn crestat si placi cu gauri etc;

o pentru fasonare mecanica: masina de fasonat, masina de tadiat, masind de indoit
plase sudate etc.

conditii pentru identificarea rapida a armaturilor: legare pe marci, etichetare.

Cunostinte:

tipuri de otel beton utilizate pentru confectionarea armaturilor;
caracteristicile otelului beton;

semnificatia simbolurilor §i reprezentarilor utilizate in planurile de executie;
tipuri de lucrari de armare;

echipamente si dispozitive pentru taierea otelului beton si a plaselor sudate si modul de
utilizare al acestora;

metode de taiere;

tipuri de profile de armaturi i modul de obtinere a acestora,

metode de fasonare;

tipuri de echipamente pentru fasonare si modul de utilizare al acestora;
proceduri de lucru;

terminologie de specialitate.
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Montarea armaturilor

(unitate specifica)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de Criterii de realizare asociate
competenta rezultatului activitatii descrisa de
elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Alege armaturile 1.1. Armaturile sunt alese 1n functie
pentru lucrare de marcile necesare indicate in
proiect.

1.2. Armaturile sunt alese in functie
de elementul de constructie pentru
care sunt utilizate

1.3. Armaturile sunt alese avand in
vedere caracteristicile necesare n
functie de tipul acestora.

Alegerea armaturilor se face
cu atentie.

2. Pozitioneaza 2.1. Armaturile sunt pozitionate
armaturile respectand cu fidelitate repartizarea
indicata in proiectul de executie.
2.2. Armaturile sunt pozitionate
conform procedurilor specifice, in
functie de tipul armaturilor utilizate
si modul de dispunere necesar.

2.3. Armaturile sunt pozitionate
prin metode adecvate in functie de
elementul de constructie de armat.

Pozitionarea armaturilor se
realizeaza cu precizie si
simt de raspundere.

3. Asambleaza 3.1. Armaturile sunt asamblate in

armiturile pozitia indicatd in proiect,
respectand cu strictete ordinea de
utilizare.

3.2. Armaturile sunt asamblate
asigurand numadrul de prinderi
proiectat si distantele de legare,
conform indicatiilor de montaj.

3.3. Armaturile sunt asamblate
respectand toate cerintele
tehnologice specifice in functie de
tipul elementului de constructie
betonat si modul de dispunere in
spatiu.

3.4. Armaturile sunt asamblate prin
legdturi suficient de stranse pentru
asigurarea unei forme stabile pana
la turnarea betonului.

3.5. Armaturile sunt asamblate
utilizind materialele, sculele si
dispozitivele adecvate.

Asamblarea se realizeaza
corect §1 cu rigurozitate.
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4. Fixeaza distantierii 4.1. Distantierii  sunt  fixati | Fixarea distantierilor se face

respectand distanta prevazutd 1n | cu atentie.
proiectul de executie pentru
asigurarea grosimii stratului de
acoperire cu beton.

4.2. Distantierii fixati corespund
normativelor tehnice in vigoare n
functie de elementul de constructie

executat.
5. Verifica ansamblul 5.1. Ansamblul este verificat | Verificarea se realizeaza cu
realizat conform procedurilor interne ale | preocupare.

companiei.

5.2.  Ansamblul este verificat
impreund cu persoanele abilitate,
urmdrind cu rigurozitate toate
aspectele precizate in proiectul de
executie.

Contexte:

Mmontarea armaturilor Se realizeaza atat pe santierele de constructii, la locul de punere
in opera, cat si in baze special amenajate, conform unor proceduri clar definite, Tn
conditii meteo foarte diverse (vant, ploaie, temperaturi inalte sau scazute), in absenta
zapezii;

activitatile se deruleaza atat la nivelul solului sau sub cota solului, cat si la inaltime;
muncitorul fierar-betonist lucreaza in echipa, sub supravegherea directa a sefului de
echipa si a sefului de punct de lucru, avand un anumit grad de autonomie in executie.

de variabile:

tipuri de armaturi: etrieri, agrafe, capre, frete, toroane, bare de otel beton, plase sudate
etc.,
tipuri de elemente de constructie:

o elemente pretensionate: stalpi, grinzi, ferme, traverse, fasii, etc;

o elemente prefabricate: buiandrugi, placi plane, trepte, placaje, glafuri,
solbancuri, dale, stalpi, placi, panouri, copertine, pereti etc.;

o elemente din beton monolit: fundatii obisnuite si fundatii speciale din beton
armat (circulare, poligonale cu nervuri, precomprimate), fundatii de grinzi,
fundatii de mare adancime, placi de rezistenta ale rampelor, plansee,
diafragme, podestelor, grinzilor de podest si parapetelor, scarilor de beton,
stalpi, piloti, grinzi, cornise, solbancuri, pile, culee, canale din beton armat;

o elemente de rezistenta grele: stalpii grei pentru constructii industriale, grinzi de
sectiuni variate, elemente tip cheson, placi curbe din beton armat prefabricat
etc.;

modul de dispunere: orizontal, vertical, inclinat, circular, curb;

caracteristicile armaturilor: tipul, diametre, forme, lungimi; pentru plase sudate:
diametrul barelor, desimea ochiurilor, lungimea si latimea plasei;

cerinte specifice pentru asamblarea armaturilor: lungimi de prindere, verticalitatea
armaturilor, continuitatea armarii prin intermediul mustatilor de prindere, ancorarea
plaselor sudate etc;

materiale utilizate Tn asamblarea armaturilor: sdrma, agrafe de sirma, mangoane etc.;
scule si dispozitive: dispozitive de prindere, dispozitive cu carlig pentru rasucit sirma,
maner cu carlig pentru rasucirea agrafelor, dispozitiv pentru confectionarea agrafelor
cu ochiuri, banc de lucru, sablon pentru plase mari, sablon tip banc, dispozitiv reglabil
pentru indoirea barelor ridicate In placi, metru, ruletd, raportor, coltar, compas, cleste
de fierar etc.;
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- persoane abilitate pentru verificare: seful de santier, proiectantul, responsabilul pe
probleme de calitate, responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului,
inspectorul in constructii etc.;

- aspecte verificate: pozitia armaturilor, numarul, diametrul, lungimile de ancoraj,
lungimile de suprapunere, pozitia si numarul distantierilor, modul de legare a
etrierilor, agrafe, capre etc.

Cunostinte:

- tipuri de armaturi §i caracteristicile acestora;

- semnificatia simbolurilor §i a reprezentarilor din planul de executie;

- tipuri de elemente de constructie si lucrarile de armare aferente acestora,

- tehnologia de montare a armaturilor;

- metode de pozitionare si de asamblare a armaturilor;

- tipuri de scule, dispozitive, echipamente si materiale necesare pentru montarea
armaturilor ;

- proceduri de lucru;

- terminologia de specialitate.
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Transportul si manipularea materialelor pentru lucrari de armare

(unitate specificd)

Nivelul de
responsabilitate
si autonomie

2

Elemente de
competenta

Criterii de realizare asociate
rezultatului activitatii descrisa
de elementul de competenta

Criterii de realizare
asociate modului de
indeplinire a activitatii
descrisa de elementul de
competenta

1. Identifica materialele
de transportat

1.1. Materialele sunt identificate
conform indicatiilor primite din
partea persoanelor abilitate.

1.2. Materialele sunt identificate in
functie de lucrarile de executat si
faza de lucru.

Identificarea materialelor se
face cu atentie.

2. Realizeaza deplasarea
materialelor

2.1. Materialele sunt deplasate prin
modalitatea adecvatd in functie de
caracteristicile acestora, distanta de
parcurs si planul de deplasare.

2.2. Materialele sunt deplasate
pentru necesitati curente de lucry
utilizand dupa caz, echipamentele
de transport din dotare.

2.3. Materialele sunt deplasate
folosind tehnicile de manuire
adecvate.

2.4. Materialele sunt deplasate in
conditii de securitate individuala si
colectivd, avand 1in  vedere
caracteristicile spatiului de lucru si
persoanele existente Tn perimetrul
acestuia.

2.5. Materialele sunt deplasate
conform indicatiilor primite din
partea persoanelor abilitate.

Deplasarea se realizeaza cu
atentie i responsabilitate.

3. Manipuleaza
materialele Tn cadrul
procesului de munca

3.1. Materialele sunt manipulate
utilizand tehnicile de manuire
adecvate 1n functie de cerintele de
utilizare.

3.2. Materialele sunt manipulate Tn
conformitate cu tipul activitatilor
desfasurate.

3.2. Materialele sunt manipulate n
limita atributiilor de la locul de
munca, impreuna cu personalul

implicat in derularea lucrarilor.

Manipularea se realizeaza cu
grija si rabdare
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Contexte:

Activitatea se desfasoard pentru necesitati curente de lucru, in baze de productie, ateliere,
spatii special amenajate pentru pregatirea si fasonarea otelului beton sau pe santiercle de
constructii, la locul de punere in operd a materialelor. Transportul se realizeaza majoritar prin
purtare directd, in contexte diverse de timp, anotimp §i conditii meteorologice, in plan
orizontal sau vertical, de la locurile de preluare din mijloace de transport sau utilaje de
ridicare.

Lucrul se desfasoara in echipa, sub coordonare directd, cu un anumit grad de autonomie.
Activitatile de transport si manipulare sunt repetitive si se desfagsoara conform unor proceduri
clar stabilite.

Gama de variabile:

- tipuri de materiale: otel beton neted (ob37), otel beton striat (pc52);

- persoane abilitate: sef de echipa, sef punct de lucru, sef de santier etc.;

- tipuri de lucrari: lucrari de fasonare a otelului beton, lucrari de armare pentru elemente
prefabricate din beton, lucrari de armare pentru elemente din beton armat monolit,
lucrari de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton etc.;

- modalitati de deplasare: individual, in echipa;

- caracteristicile materialelor: greutatea, lungimea, forma de prezentare (colaci, bare,
plase sudate), volumul si greutatea unitatilor de legare etc.;

- planul de deplasare: orizontal, vertical;

- echipamente de transport: motostivuitoare, electrostivuitoare, pod rulant, troliu,
mijloace de transport diverse etc.;

- tehnici de manuire: preluare, apucare, sustinere, rasucire, Impingere, sprijinire,
inclinare, ridicare, asezare etc.;

- caracteristicile spatiului de lucru: dimensiuni, dispunere (la nivelul solului, sub cota
solului, la inaltime), configuratie, cai de acces etc.;

- tipuri de activitati: indreptarea otelului beton livrat in colaci, indreptarea barelor de
otel beton, fasonarea otelului beton, depozitarea temporara a armaturilor, montarea
armaturilor etc.;

- personal implicat in derularea lucrarilor: incarcatori-descarcatori, fierar-betonisti,
sudori, dulgheri etc.

Cunostinte:

- tipuri de materiale necesare pentru realizarea lucrarilor de armare;

- tipuri de activitasi specifice lucrarilor de armare;

- tehnici de transport prin purtare directa,

- tipuri de echipamente pentru transportul materialelor si modalitati de utilizare;
- tehnici de manipulare a materialelor;

- instructiuni de manipulare a sarcinilor;

- terminologie de specialitate.
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